
Anzugdrehmomente DOHC (16V) Motor 

Hier eine Auflistung der Drehmomente für den DOHC Motor (16V) am Bsp. des 
Omega B. 

Andere Fahrzeuge haben ggf. abweichende Werte

Lichtmaschine an Konsole (M 10) 35 Nm
Aggregate-Träger an Zylinderblock 35 Nm
Zündspule an Zylinderkopf (M10) 30 Nm
Zündspule an Zylinderkopf (M8) 20 Nm
Halter an Auspuffrohrstütze 20 Nm
Bremsservoleitung an Ansaugkrümmer 20 Nm
Nockenwellenräder an Nockenwellen 50 Nm + 60° + 15°
Nockenwellengehäusedeckel an Kopf 8 Nm
Kompressor-Konsole an Block und Aggregateträger 35 Nm
Pleuellagerdeckel 35 Nm + 45° + 15°
Kühlmittelflansch an Kopf 8 Nm
Temperaturgeber im Thermostatgehäuse 11 Nm
Kurbelgehäuse-Entlüftungsflansch an Block 25 Nm
Hauptlagerdeckelschrauben 50 Nm + 45° + 15°
Kurbelwellen OT-Geber an Block 6 Nm
Zahnkranz des OT-Gebers an Kurbelwelle 13 Nm
Zylinderkopfhaube an Kopf 8 Nm
Zylinderkopfschrauben 25 Nm + 90° + 90° + 90°
Zündspule an Halter 8 Nm
Antriebsscheibe. Automatik 60 Nm
Topfschwungrad an Kurbelwelle 65 Nm + 30° + 15°
Motortragbügel an Block 60 Nm
Motorgummilager an Tragbügel 40 Nm
Motorgummilager an Vorderachse 55 Nm
Motortragbügel an Getriebe und Zylinderblock 40 Nm
Motorhebe-Öse an Nockenwellengehäuse 15 Nm
AGR -Ventil an Halter 20 Nm
Auspuffkrümmer an Zylinderkopf 22 Nm
Vorderes Auspuffrohr mit Katalysator an Auspuffkrümmer und 
Schalldämpfer 

25 Nm

Vordere Kompressorschraube an Aggregateträger 35 Nm
Hintere Kompressorschrauben 18 Nm
Zahnriemenschutzdeckel, außen 4 Nm
Kraftstoffverteilerleitung an Ansaugkrümmer 8 Nm
Kraftstoffleitung an Verteilerleitung und Anschlussstück 15 Nm
Massekabel an Zylinderkopf 20 Nm
Führungsrollenhalter an Zylinderkopf 25 Nm
Ansaugkrümmer an Zylinderkopf 22 Nm
Zündkabelabdeckung an Zylinderkopf 3 Nm
Klopf-Sensor an Zylinderblock 20 Nm



Untere Generatorschraube 35 Nm
Ölkühlerleitungen an Kühler 25 Nm
Ölablassstopfen in Ölwanne 55 Nm
Ölfilter an Ölwanne 15 Nm
Ölansaugrohr an Kurbelgehäuse 6 Nm
Ölansaugrohr an Ölpumpe 8 Nm
Ölwannenschrauben 15 Nm
Öldruckschalter an Ölpumpe 40 Nm
Deckel an Ölpumpe 6 Nm
Lambda-Sonde im Auspuffrohr 30 Nm
Servolenkung an Konsole 20 Nm
Servolenkung an Aggregate-Träger 25 Nm
Spannrolle des Keilrippenriemens an Aggregate-Träger 20 Nm
Ölüberdruckventil in Ölpumpe 30 Nm
Sekundärluftleitung an Auspuffkrümmer 20 Nm
Halter des Rückschlagventils der Sekundärluftleitung an 
Auspuffkrümmer 

8 Nm

Hebe-Öse an Ansaugkrümmer und Generator 20 Nm
Zündkerzen 25 Nm
Anlasser-Stützbügel an Block 25 Nm
Anlasserschraube 60 Nm
Stütze an Ansaugkrümmer und Generator 20 Nm
Thermostatgehäuse an Zylinderkopf 15 Nm
Kurbelwellensteuerrad 250 Nm + 40-50°
Führungsrolle für Zahnriemen an Zylinderblock 25 Nm
Spannrolle für Zahnriemen an Ölpumpe 25 Nm
Torsionsschwingungsdämpfer 20 Nm
Wasserpumpe an Zylinderblock 25 Nm


